DOPPELKOLBEN-SCHWENKANTRIEBE
TYP DAD / DAF 90°

Technische Daten

Bauart :
Konstruktionsmerkmale:
Schwenkwinkel:

Steuerdruck:
Steuermedium :
Umgebungstemperatur:
Anbaulage:
Korrosionsbestandigkeit:
Schmierung:

Dichtelemente:
Oberflaschenschutz:

Wartung und Inspektion:

Angewandte Norm:

Pneumatischer Doppelkolben—Schwenkantriebe
Zahnstangen-Ritzel-Prinzip , Kolbenflihrung uber Flihrungstangen
Feste Drehwinkel 0 ° bis 90 ° (Normalbetrieb)
Einstellbarer an einer beliebigen Position zwischen 0 ° und 90 °
(Dosiermodus)
Auch geeignet fur Partial Stroke
mind. 2 bar, max. 8 bar
gefilterte, trockene Druckluft
-25°C to +80°C
beliebig
Industrieatmosphare
Lebensdauerfettschmierung
ISO 51825-K2K-30
NBR-O-Rings, 70 Shore
Gehause eloxiert und farbnachverdichtet
Deckel - KTL Tauchlackierung
der AMG-Doppelkolben-Schwenkantrieb ist innerhalb der Lebensdauer wartungsfrei.
Voraussetzungen hierfir sind:
fachgerechter Aufbau des Antriebes
einwandfrei aufbereitetes Steuermedium
normale Umgebungsverhéltnisse
Einhaltung der bestimmungsgemafRen Verwendung

(see assembly and maintenance manual)

DIN EN ISO 5211, DIN EN 15714-3, VDI / VDE 3845, DIN 79
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DOPPELKOLBEN-SCHWENKANTRIEBE
TYP DAD / DAF 90°
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DOPPELKOLBEN-SCHWENKANTRIEBE
TYP DAD / DAF 90°
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TECHNISCHE ANDERUNGEN VORBEHAL-

DAF

Prinzipdarstellung

Grobimpuls:

Feinimpuls:

Anmerkung:

Die Ansteuerung erfolgt Uber zwei 3/2-
Wegeventile.

MV | schaltet in Stellung 1 und beliiftet V1
MV Il bleibt in Stellung 1 und entliftet V2
Die inneren Kolben &ffnen gegen den Uhr-
zeigersinn die Armatur um 90°.

MV |l schaltet in Stellung 1 und bellftet V2.
V1bleibt beliiftet. AuRere Kolben fahren mit
Unterstlitzung der Federkrafte die inneren
Kolben gegen die beliiftete Kammer V1, bis
die durch die auRen liegenden Stellmuttern
eingestellte und 100%-ig reproduzierbare,
fixierte Zwischenstellung erreicht ist. Die
Armatur wird im Uhrzeigersinn bis zur ein
gestellten Zwischenstellung geschlos-
sen.Sperrimpuls:MV | und MV Il schalten in
Stellung 0. V1 undV2 werden entliftet. Die
freiwerdenden Federkrafte schlieRen die
Armatur.

Wird V2 nicht entliftet, kann zwischen den
Stellungen ,ZU* und ,Dosieren” gefahren
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DOPPELKOLBEN-SCHWENKANTRIEBE Bauart DAD / DAF
TYP DAD / DAF 90° BaugréRe 42
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SAD 42 - - 536 694 852 1005 1161 1321 1475 1631 1789 1948 2098 2248 2398 AMG-PESCH®
4 212 352 | 184 | 324 | 342 | 482 | 500 | 640 | 653 | 793 | 809 [ 949 | 969 |1109|1123|1263(1279(1419]|1437|1577| 1596 | 1736 | 1746 | 1886 | 1896 | 2036 | 2046 | 2186
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SAF 42 8 424 | 703 149 | 428 | 302 | 581 | 458 | 737 | 618 | 897 | 772 [1051| 928 |1207|1086 (1365|1245 | 1524 | 1395 | 1674 | 1545 | 1824 | 1695 | 1974 AMG-PESCH GmbH
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10 530 | 879 126 | 475 | 282 | 631 | 442 | 791 | 596 | 945 | 752 |1101 910 [1259( 1069|1418 | 1219 | 1568 | 1369 | 1718 | 1519 | 1868 %’,gggggfgf‘eg 6.0
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