AMG - DOPPELKOLBEN SCHWENKANTRIEBE
TYP SAD 135°

Technische Daten

Bauart : Pneumatischer Doppelkolben-Schwenkantrieb

Konstruktionsmerkmal : Zahnstangen-Ritzel-Prinzip, Kolbenfiihrung tiber
Fuhrungsstangen

Schwenkwinkel : 0°-135° (justierbar uber ausblassichere, auBere Anschlage)

Steuerdruck : mind. 2 bar, max. 8 bar

Steuermedium : gefilterte, trockene Druckluft bzw. alle nicht aggressiven

gasformigen Medien
Umgebungstemperatur : -25°C bis +80°C
Einbaulage : beliebig
Korrosionsbestiandigkeit : innen und auen (Industrieatmosphare)

Schmierung : Dauerschmierung mit Schmierfett DIN 51825-K2K-30

Dichtelemente : Perbunan-O-Ringe, 70 Shore
Oberflachenschutz : Gehause: Hart-Eloxal
Deckel: GLISS-COAT

Wartung und Inspektion : Der AMG-Doppelkolben-Schwenkantrieb ist wartungsfrei.
Voraussetzungen hierfir sind : .
» fachgerechter Aufbau des Antriebes SAD - 135
* einwandfrei aufbereitetes Steuermedium
* normale Umgebungsverhaltnisse

angewandte Norm : DIN EN ISO 5211, DIN EN 15714-3, VDI / VDE 3845, DIN 79
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AMG - DOPPELKOLBEN SCHWENKANTRIEBE
TYP SAD 135°

Bauart SAD
Baugrofe 35
A 374
A1 -
B 218
(o] 217
D 20
E 112
F 109
G 50
H 90
K 108
gL 62
J 50
oM 192
N 80
(o} 12
P 50
sSwW 30
AnschluB

ISO 5211 F12
I d, 85
Jds; 125
dsx h; M12x20
Anzahl der 4
Schrauben

hy 3
I3 30
s 27

BaugroRe ‘ 35
Gewicht [kg]
Typ SAD 24,2
Fillvolumen [dm?]
Typ SAD 10,4
Schaltzeiten [sek.] !
Typ SAD  AUF 1,5
Typ SAD ZU 1,5
1) Shaltzeiten bei 4,5 bar Steuerdruck
ohne Belastung (standard Wertes)
AL Luft t Ma [Nm] bei Steuerdruck pe [b
Feder- moment uftmoment Ma [Nm] bei Steuerdruck pe [bar]
Typ anzahl
n Ms [Nm] 2 bar 2,5 bar 3 bar 3,5 bar 4 bar 4,5 bar 5 bar 5,5 bar 6 bar 6,5 bar 7 bar 7,5 bar 8 bar
MIN [MAX| MIN [MAX | MIN [MAX] MIN [MAX | mIN [max] miN [MAX [ MiN [max] min [mAX| MiIN [mAX ]| miN [mAX] miN [mAx | miN | MAX | MIN | MAX | MIN | mAX
SAD 35 - - 221 286 350 413 478 543 607 671 736 801 863 925 986
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