AMG - DOPPELKOLBEN SCHWENKANTRIEBE
TYP SAD 135°

Technische Daten

Bauart : Pneumatischer Doppelkolben-Schwenkantrieb

Konstruktionsmerkmal : Zahnstangen-Ritzel-Prinzip, Kolbenfiihrung tiber
Fuhrungsstangen

Schwenkwinkel : 0°-135° (justierbar uber ausblassichere, auBere Anschlage)

Steuerdruck : mind. 2 bar, max. 8 bar

Steuermedium : gefilterte, trockene Druckluft bzw. alle nicht aggressiven

gasformigen Medien
Umgebungstemperatur : -25°C bis +80°C
Einbaulage : beliebig
Korrosionsbestiandigkeit : innen und auen (Industrieatmosphare)

Schmierung : Dauerschmierung mit Schmierfett DIN 51825-K2K-30

Dichtelemente : Perbunan-O-Ringe, 70 Shore
Oberflachenschutz : Gehause: Hart-Eloxal
Deckel: GLISS-COAT

Wartung und Inspektion : Der AMG-Doppelkolben-Schwenkantrieb ist wartungsfrei.
Voraussetzungen hierfir sind : .
» fachgerechter Aufbau des Antriebes SAD - 135
* einwandfrei aufbereitetes Steuermedium
* normale Umgebungsverhaltnisse

angewandte Norm : DIN EN ISO 5211, DIN EN 15714-3, VDI / VDE 3845, DIN 79
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AMG - DOPPELKOLBEN SCHWENKANTRIEBE
TYP SAD 135°

Bauart SAD
Baugrofe 50
A 752
A1 -
B 390
(o] 389
D 30
E 197
F 195
G 84
H 150
K 265
gL 132
J 84
gM 345
N 130
(o} 18
P 110
SW 46
AnschluB

ISO 5211 F25
D d; 200
Jds; 254
dsx h; M16x25
Anzahl der 8
Schrauben

hy 5
I3 60
s 55

BaugroRe ‘ 50
Gewicht [kg]
Typ SAD 154,6
Fiillvolumen [dm?]
Typ SAD 69,8
Schaltzeiten [sek.] !
Typ SAD  AUF 11
Typ SAD ZU 11
1) Shaltzeiten bei 4,5 bar Steuerdruck
ohne Belastung (standard Wertes)
Fed TECEE Luftmoment Ma [Nm] bei Steuerdruck pe [bar]
eder = | moment
Typ anzahl
n Ms [Nm] 2 bar 2,5 bar 3 bar 3,5 bar 4 bar 4,5 bar 5 bar 5,5 bar 6 bar 6,5 bar 7 bar 7,5 bar 8 bar
MIN [MAX| MIN [mAX | min [max| miN [mAx] miN [max] miN [mAx | min [max] min [MAX| min [max] min [mAX] min [max | min | max | min | max | MmN | max

SAD 50 - - 1576 2039 2503 2952 3411 3879 4333 4792 5256 5724 6164 6604 7045
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